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NT 35/1 Tact

Sistema Tact (limpieza automática del filtro Tact).

La NT 35/1 Tact no solo aspira suciedad gruesa y liquida,
sino también grandes cantidades de polvo fino. Tact, el 
sistema de limpieza del filtro completamente automático, 
limpia el filtro con potentes golpes de aire. Para su uso 
prolongado con potencia constante.

El filtro se limpia con potentes golpes de aire. El 

proceso se activa de forma completamente automática 

y la potencia de aspiración permanece siempre  alta.

Otras ventajas: costos de mantenimiento bajos y larga 

vida útil del filtro.

Convence por su versatilidad.

Ya sea en la industria, en el sector de la automoción, 

en la limpieza de edificios o en la artesanía, la 

NT 35/1 ofrece la solución óptima para cada aplicación 

ya que convence por su alta calidad y larga vida útil.

El filtro perfecto para cada aplicación: los filtros 

plegados planos de Karcher están disponibles en 

distintos materiales. Desde el filtro estándar de 

celulosa hasta el filtro de PTFE para polvo 

problemático como hormigón húmedo.

Alojamiento para accesorios integrado.

Todos los accesorios se pueden guardar directamente 

en el equipo. La aspiradora cuenta con dos ganchos de 

soporte para la manguera de aspiración y el cable de 

red.

Robusta, resistente y muy eficaz.
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El filtro para cada aplicación.



No. de Parte

Tipo de corriente                                  V / Hz

Potencia de conexión W

Capacidad del depósito l

Caudal de aire l/s

Tipo de filtro

Ancho nominal estándar mm

Longitud del cable eléctrico m

Manguera de aspiración

Tubo de aspiración

Boquilla

Boquilla

Características técnicas

Equipamiento

Características técnicas y equipamiento

Accesorios

Nombre Descripción

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento.  
De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.

n = Incluido en el equipo de serie o = Opcional (se vende por separado).

Karcher México S.A. de C.V.

Vacío mbar/kPa

Peso sin accesorios Kg.

Dimensiones (l x a x h) mm

Filtro 

Nivel de presión acústica dB(A)

Código EAN

Manguera de aspiración

Boquilla de pisos

Filtro plegado plano

Aspiradora para seco y húmedo Professional

NT 35/1 Tact

110 / 60

1200

35

58

Plegado plano

35

7.5

n 4.440-626.0

n 6.900-514.0

n 6.906-512.0

n 6.900-385.0

886622000600

1.184-854.0

Tubo de aspiración

Boquilla para ranuras

Bolsa filtro
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11.5

520 x 380 x 580

n 6.904-367.0

n 6.907-479.0

65

De 2.5 m. Con codo,. DN35. n

De metal cromado. 0.5 metros. DN35. Para utilizar en entornos mojados y húmedos
o para la aspiración de suciedad liquida.

n

Plástico con rodillos, tiras de cepillo y labios de goma. DN35. 300 mm n

Para ranuras. DN35. 210 mm. n

Papel. Homologación para la categoría de polvo M. n

Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, categoria de polvo M. n

para ranuras

plegado plano

Bolsa filtro

(2 piezas)

para pisos


